
Smart LED žiarovka RGB+CCT (Wi-Fi, Bluetooth)
Vo východzom stave svieti studená biela 6500K. Pohodlné ovládanie cez mobilnú aplikáciu. Po odpojení a opätovnom zapnutí 
napájania sa žiarovka vždy zapne a pamätá si poslednú zvolenú farbu.

Technické údaje
Pätica: E27
Príkon: 9W
Svetelný tok: 806lm
Napätie: 220-240V~
Frekvencia: 50/60Hz
Prúd: 27mA
Farebná teplota: RGB+2700K-6500K
Vyžarovací uhol: 200°
Použitie: interiér
Životnosť: 25000h

AigoSmart

UPOZORNENIE  Žiarovku nehádžte, nestláčajte, nerozoberajte. Nepoužívajte ju v 
svietidlách s tienidlom bez ventilačných otvorov. Pred inštaláciou žiarovky do pätice 
E27 vypnite napájanie. Žiarovka nie je vhodná na stmievanie 220-240V~. 

Ovládanie
Pre plnohodnotné ovládanie žiarovky je nutné nainštalovať si mobilnú aplikáciu 
AigoSmart, ktorá je dostupná pre iOS a Android.

1. Nainštalujte mobilnú aplikáciu
2. Pripojte sa k miestnej Wi-Fi 2,4Ghz, 
    zapnite bluetooth a určovanie polohy
3. Po spustení aplikácie sa zaregistrujte, vyberte Register, 
    ak už máte užívateľský účet AigoSmart prihláste sa, možnosť Sign in
4. Zvoľte Add device
5. Vyberte prvú záložku Lighting a následne Lighting (Bluetooth+Wi-Fi)
6. Nainštalujte žiarovku do požadovanej lampy, svietidla z vhodnou
päticou E27
7. Zapnite výpínač, vypnite vypínač, zapnite výpínač, vypnite vypínač,
    zapnite výpínač
8. Žiarovka začne blikať, znamená to, že je v režime párovania
9. Následne stlačte tlačidlo Yes
10. Ak ste vyzvaní zadajte heslo k Wi-Fi
11. Po nájdení a spárovaní žiarovky zvoľte možnosť Save

Funkcie: vypnutie, zapnutie, stmievanie (cez mobilnú aplikáciu), zmena farby,
zmena farebnej teploty, časovač, spínacie hodiny.
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